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Airmax
Biocotton
Artic
Silver 90°



Altezza massimo ingombro

Altezza lastra interna

Zona di portanza

Peso Kg. al Mq.

Sottofodera con cerniera

Sfoderabilità

Imballo

cm. 27

cm. 20

7

10

SI

SI

Cartone

Reti abbinabili. Tutte, escluse le motorizzate e manuali

MemoryFoam Nordik.
Tessuto che offre una sensazione estrema-
mente piacevole di morbidezza al contatto, 
grazie alle sue ottime capacità traspiranti e 
di assorbimento dell’umidità, garantisce il 
massimo del comfort e dell’igiene.

La ricerca innovativa e scientifica di ma-
teriali, ha permesso di  realizzare  questo 
composto altamente tecnologico con risul-
tati eccezionali. Ergonomico in quanto si 
modella perfettamente  ad  ogni  parte  del  
corpo assecondando  un sostegno perfetto 
ed equilibrato;   termosensibile  perchè   la   
temperatura corporea agisce sulla struttura 
molecolare di questo materiale rendendolo 
morbido e flessuoso; a lenta memoria 
poichè è in grado di recuperare lentamen-
te la forma originaria. Ha inoltre spiccate 
qualità anallergiche, antiacaro, antibatte-
riche e antistatiche.

IL TESSUTO LA LASTRA INTERNA.

Moderna 
Sartoria.

LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttu-
ra sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI I 
LATI ANALLERGICA

TELINA 

WATERFOAM 2 CM. 

JERSEY 

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido



LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI I 
LATI ANALLERGICA

TELINA 

WATERFOAM 2 CM. 

JERSEY 

MemoryFoam Glamour.
Tessuto che offre una sensazione estrema-
mente piacevole di morbidezza al contatto, 
grazie alle sue ottime capacità traspiranti e 
di assorbimento dell’umidità, garantisce il 
massimo del comfort e dell’igiene.

La ricerca innovativa e scientifica di ma-
teriali, ha permesso di  realizzare  questo 
composto altamente tecnologico con risul-
tati eccezionali. Ergonomico in quanto si 
modella perfettamente  ad  ogni  parte  del  
corpo assecondando  un sostegno perfetto 
ed equilibrato;   termosensibile  perchè   la   
temperatura corporea agisce sulla struttura 
molecolare di questo materiale rendendolo 
morbido e flessuoso; a lenta memoria 
poichè è in grado di recuperare lentamen-
te la forma originaria. Ha inoltre spiccate 
qualità anallergiche, antiacaro, antibatte-
riche e antistatiche.

IL TESSUTO LA LASTRA INTERNA.

Moderna 
Sartoria.

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttu-
ra sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

TOP SFODERABILE CON 5 cm. 
DI MEMORY DENSITA’ 50Kg. M3 
KPA 2 POSIZIONATO SOPRA IL 
LATO MEMORY DELLA LASTRA.

Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.

Altezza massimo ingombro

Altezza lastra interna

Zona di portanza

Peso Kg. al Mq.

Sottofodera con cerniera

Sfoderabilità  

Imballo

cm. 30

cm. 20

7

11

SI

SI

Cartone

Reti abbinabili. Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido



MemoryFoam

• filato di ultima generazione in fibra di po-
liestere e materiale bio-ceramico resistente 
anche dopo numerosi lavaggi;
• buona flessibilità del prodotto in combi-
nazione con fibre nobili;
• protezione totale dai dannosi raggi 
ultravioletti UV-A e UV-B;
• barriera attiva contro il calore del sole: 
freschezza a lunga durata durante l’esposi-
zione al sole e l’attività sportiva;
• elevata coibenza termica grazie alle fibre 
bioceramiche che isolano dal freddo;
• emissione dei raggi FIR che stimolano 
il sistema microcircolatorio del corpo e 
rafforzano il metabolismo. 

Il termine FIR è sigla di Far Infrared Ray, 
cioè raggi infrarossi lontani. I raggi FIR 
emettono una radiazione di tipo termico che 
produce svariati effetti positivi e aumenta i 
benefici psico - fisici. Sono gli unici che ri-
escono a trasferire energia solo sotto forma 
di calore e quindi senza gli effetti negati-
vi della radiazione elettromagnetica. Tra i 
benefici  dell’utilizzo del tessuto Medical 
Fir  ci sono la dilatazione dei vasi capillari, 
la stimolazione del microcircolo, il miglio-
ramento della circolazione, l’agevolazione 
del metabolismo e la disintossicazione del 
corpo. Gli effetti positivi dei raggi FIR si 
possono notare anche sull’aspetto fisico, in-
fatti stimolano la produzione di collagene, 
un importante costituente di articolazioni e 
pelle alleviando dolore e gonfiore e com-
battendo efficacemente la cellulite. Il mate-
rasso realizzato con tessuto Medical Fir ha 
inoltre un effetto benefico perchè riesce a 
conciliare il sonno in modo naturale.

La ricerca innovativa e scientifica di ma-
teriali, ha permesso di  realizzare  questo 
composto altamente tecnologico con risul-
tati eccezionali. Ergonomico in quanto si 
modella perfettamente  ad  ogni  parte  del  
corpo assecondando  un sostegno perfetto 
ed equilibrato;   termosensibile  perchè   la   
temperatura corporea agisce sulla struttura 
molecolare di questo materiale rendendolo 
morbido e flessuoso; a lenta memoria 
poichè è in grado di recuperare lentamen-
te la forma originaria. Ha inoltre spiccate 
qualità anallergiche, antiacaro, antibatte-
riche e antistatiche.

UN TESSUTO 
RIVOLUZIONARIO.

I RAGGI FIR E LE PROPRIE-
TA’ ANTALGICHE.

LA LASTRA INTERNA.

Moderna 
Sartoria.

Altezza 
massimo 
ingombro

Altezza 
lastra
interna

Sottofodera
con
cerniera

Sfoderabilità

Imballo

Zone
di portanza

Peso
Kg. al Mq.

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

cm. 25

SI

7

Cartone

cm. 20

SI

9

MedicalFir®

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttu-
ra sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.

LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI I 
LATI ANALLERGICA

TELINA 

JERSEY 

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido



LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI I 
LATI ANALLERGICA

TELINA 

JERSEY 

Moderna 
Sartoria.

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttu-
ra sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Altezza 
massimo 
ingombro

Altezza 
lastra
interna

Sottofodera
con
cerniera

Sfoderabilità

Imballo

Zone
di portanza

Peso
Kg. al Mq.

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

cm. 25

SI

7

Nylon

cm. 20

SI

9

La situazione di pandemia COVID-19 
ci ha istruito su come cercare di evi-
tare le infezioni e su come mantener-
ci in salute. La Castiflex fornisce una 
risposta a questa nuova realtà con un 
innovativo trattamento che combina 
proprietà antibatteriche con un effetto 
che riduce l’attività virale. Il compo-
nente attivo nel nostro trattamento si 
rivolge a virus come SARS-COV-2 
(meglio noto come Coronavirus), in-
fluenza, H1N1, ... e si è dimostrato effi-
cace in un progetto di ricerca incentrato 
sull’ attrezzatura di protezione medica 
di alcuni anni fa. Studi recenti hanno 
dimostrato che l’attività del virus dimi-
nuisce in funzione del tempo: l’attività 
del virus nei tessuti è di +/- 4 ore. Il 
tessuto trattato può mostrare una ridu-
zione dell’attività dei virus già dopo 2 
ore e questa riduzione può arrivare fino 
al 97% o più.

Come noto da molto tempo, i batteri pos-
sono accumularsi nei tessuti e causare cat-
tivi odori, diffusione della muffa e quindi 
scolorimento. Inoltre, l’accumulo di batteri 
può causare infezioni batteriche seconda-
rie all’uomo. Per eliminare diversi tipi di 
microrganismi (batteri) e fornire un tessuto 
fresco e puro, una tecnologia antimicrobi-
ca permanente non migrante è  inclusa nel 
trattamento. Pertanto abbiamo selezionato 
una tecnologia sostenibile senza contami-
nazioni metalliche e riciclabile. È confor-
me a Oekotex e non provoca irritazione 
alla pelle.

La ricerca innovativa e scientifica di ma-
teriali, ha permesso di  realizzare  questo 
composto altamente tecnologico con risul-
tati eccezionali. Ergonomico in quanto si 
modella perfettamente  ad  ogni  parte  del  
corpo assecondando  un sostegno perfetto 
ed equilibrato;   termosensibile  perchè   la   
temperatura corporea agisce sulla struttura 
molecolare di questo materiale rendendolo 
morbido e flessuoso; a lenta memoria 
poichè è in grado di recuperare lentamen-
te la forma originaria. Ha inoltre spiccate 
qualità anallergiche, antiacaro, antibatte-
riche e antistatiche.

IL TESSUTO. LA LASTRA INTERNA.

MemoryFoam ViroPur.
Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido



Altezza 
massimo 
ingombro

Altezza 
massimo 
ingombro

Altezza 
lastra
interna

Altezza 
lastra
interna

Sottofodera
con
cerniera

Sottofodera
con
cerniera

Sfoderabilità

Sfoderabilità

Imballo

Imballo

Zone
di portanza

Zone
di portanza

Peso
Kg. al Mq.

Peso
Kg. al Mq.

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

cm. 25

cm. 24

SI

SI

7

7

Nylon

Nylon

cm. 20

cm. 20

SI

SI

9

9

Il materasso sarà certificato 
come Dispositivo Medico solo su 
specifica richiesta all’ordine.

Il materasso sarà certifica-
to come Dispositivo Medi-
co solo su specifica richie-
sta all’ordine.

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttura 
sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttura 
sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

MemoryFoam Airmax.

MemoryFoam Biocotton.

LATO INVERNALE

LATO ESTIVO
LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI 
I LATI ANALLERGICA

TELINA 

JERSEY 

LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI 
I LATI ANALLERGICA

TELINA 

JERSEY 

P

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido



Altezza 
massimo 
ingombro

Altezza 
massimo 
ingombro

Altezza 
lastra
interna

Altezza 
lastra
interna

Sottofodera
con
cerniera

Sottofodera
con
cerniera

Sfoderabilità

Sfoderabilità

Imballo

Imballo

Zone
di portanza

Zone
di portanza

Peso
Kg. al Mq.

Peso
Kg. al Mq.

Reti abbinabili.
Tutte

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

cm. 21

cm. 24

SI

SI

7

7

Nylon

Nylon

cm. 20

cm. 20

SI

SI

9

9

Il materasso sarà certificato 
come Dispositivo Medico solo 
su specifica richiesta all’ordine.

Il materasso sarà certifica-
to come Dispositivo Medi-
co solo su specifica richie-
sta all’ordine.

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttura 
sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttura 
sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

MemoryFoam Silver Plus 90°.

MemoryFoam Artic.

90°

LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

JERSEY 

LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ D/VE 50 Kg. M3 KPA 1,6
INDEFORMABILE

LASTRA CENTRALE
IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PF Kg. M3 KPA 4,2
INDEFORMABILE.

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8 CM.
DENSITA’ D/35 Kg. M3. KPA 3,5

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI 
I LATI ANALLERGICA

TELINA 

JERSEY 

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido
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